ANNEXE 1

Description succincte des formations argileuses et marneuses
affieurant sur la commune de Bouc Bel Air

Colluvions (Quaternaire). cette formation regroupe l'ensemble des formations de
colluvions du département. On y retrouve des limons et des cailloutis occupant des fonds
de vallons ou des hauts de versants, des limons et des cailloutis provenant de glissements
sur les pentes et de ruissellements aréolaires. Une formation composée de sables, limons,
argiles, graviers et galets est visible au nord et au sud des Alpilles, ainsi qu'en contrebas
ou sur les versants de massifs ou de reliefs comme la Montagnette et le Cengle ainsi
qu’au sud de Miramas et d'lstres. Enfin, les colluvions limono-sableuses brun fonce et les
limons, rouge brun, peu épais, provenant du lessivage du sol d'altération qui affecte toute
la Crau composent également cette formation. Les argiles sont représentées par de lillite,
de la kaolinite, de la chlorite et des interstratifiés illite-montmorillionite.

Alluvions et cénes de déjection (Quaternaire): Les ailuvions fluviatiles présentes sur le
département se composent de graviers et galets & intercalations sableuses et limoneuses
(alluvions villafranchiennes) et de cailloutis duranciens & galets siliceux (alluvions
wurmiennes). Les premiéres constituent les alluvions rhodaniennes de la Petite Crau et de
Caumont (galets mélés de limons et d'argiles rubéfiés), les autres correspondent a la
happe de la Crau de Miramas affleurant trés largement au nord-ouest de I Etang de Berre.
Les cBnes de déjection torrentiels rissiens sont formés de cailloutis. Les cbnes de
déjection wurmiens se retrouvent sur les versants des massifs de Marseilleveyre et de
Carpiagne, ainsi que dans la vallée du Jarret, vers Chateau Gombert et Plan de Cuques,
au sud du massif de I'Etoile.

Marnes et sables Plaisancien et poudingues du Miocéne supérieur (Valensolej : Le
Tortonien est représenté par des molasses, des sables molassiques, des poudingues,
des marnes et des calcaires. Dans le bassin de Puyricard, il est couronné par un
calcaire lacustre. Au-dessous, les sables molassiques passent a des argiles bleues
(sur .20 m d'épaisseur). Dans le golfe de Jouques, les faciés sont variés, allant de la
calcarénite au sable, et les calcarénites (molasses) passent latéralement a des marnes
dans ia ville d’Aix. Le Tortonien tacustre affleure au nord de Lambesc sous la forme de
calcaire blanc, compact ou crayeux (10 a2 15 m d'épaisseur). Il forme également de
grands entablements sur le versant en rive gauche de la Durance. Le
Miocéne terminal continental, formé de conglomérats, bréches, marnes rouges et
du faciés de Font-de-Pré (marnes gréseuse et fravertins) est visible dans la région de
Jougques et de Puyricard et au niveau de Cadaracheou affleure la terminaison sud-ouest
de la formation de Valensole. Enfin, les marnes etmarnes sableuses marines du
Plaisancien affleurent & l'ouest d’Eyguiéres et dans le secteur d’Arles, au Grand-Fourchon

Formation des Milles de I'Oligocéne moyen : La formation des Milles est constituée
essentiellement d’argiles rouges, renfermant des bancs gréseux et des lentilles
conglomératiques. Dans le secteur de Rognes, son épaisseur est de 100 m. Elle constitue
le soubassement de la Trévaresse. Dans le bassin d'Aix, elle recéle 5 niveaux d'argiles
pius ou moins sableuses & passées conglomératiques alternant avec 5 niveaux de
conglomérats a ciment argilo-sableux. Sa puissance est de 250 a 300 m.




Calcaire Lutetien: les calcaires blancs lutétiens d’Eygaliéres dessinent une cuesta
presque continue dans le paysage depuis Orgon (Mont Sauvy) jusqu'au village
d'Eygaliéres. Leur épaisseur est tres faible a lest de Saint-Rémy puis augmente
réguliérement jusqu'a Orgon (30 m d’épaisseur). Au nord-ouest d’Eygaliéres, une barre
de calcaire a silex (15 m d'épaisseur) surmonte des calcaires argileux (5 m
d’épaisseur). Les calcaires blancs lutétiens se retrouvent au nord de Mouries avec
des faciés trés variables. Au sud d’Aix-en- Provence, le Lutétien présente trois niveaux :
les calcaire de la bufte de Cuques blancs ou gris, les calcaires de Montaiguet de teinte
grise ou brunétre, avec quelques lits marneux et ligniteux, et les calcaires de Langesse

Calcaires et marnes du Thanétien - Sparnacien . lLe Thanétien, représenté par
des calcaires argileux, marnes, argiles calcaires rouges ou bariolées, calcaire silicifié
ainsi que des calcaires et marnes a characées, se rencontre dans les mémes secteurs
géographiques que le Montien. Le Sparnacien, constitué de calcaires et marnes lacustres,
forme le plateau du petit Arbois, a I'est du bassin de décantation du Réaltort, ainsi que les
collines au sud de Calas. L'ensemble atteint 50 m d’épaisseur. Dans le bassin de
lArc, le sommet du Sparnacien est constitué d’argiles rouges (d’'une épaisseur de 40

m)

Argiles et calcaires argileux du Montien : En bordure occidentale du plateau de ['Arbois,
la partie supérieure du Montien est constituée par des argiles calcaires, des marnes et des
calcaires argileux a illite et smectites. Son épaisseur dépasse 50 m au sud-est de Vitrolles.
Autour du plateau du Cengle, le Montien présente au sommet des argiles et des
marnes rouges généralement kaolino-illitiques (100 m d'épaisseur). Au sud des Alpilles,
des argilites carbonatées et des argilites gréseuses représentent la base de
'Eocéne. Prés des Baux, des argilites rouges reposant sur la barre du Calcaire de
Rognac, sont également attribuées au Vitrollien. A I'est du Concors, le Montien est
représenté par une série d'argilites lie-de-vin, puissante de 50 m.

Argiles, grés et calcaires indifférenciés du Maestrichtien supérieur (Rognacien)
Cette formation datée aussi du Rognacien est plus calcaire que la précédente. On y
retrouve des bancs de calcaires lacustres, des argiles et des grés a lentilles calcaires. Les
calcaires Rognamen affleurent sur le flanc nord des Alpilles, au Sud-Est de Saint-
Rémy jusqu'a Eygalieres. Dans le synclinal des Baux leur épaisseur atteint 40 m. Dans la
moitié orientale du bassin de {'Arc, les calcaires de Rognac (30 m) commencent
souvent par des marnes grises ligniteuses. Des intercalations d’argile rouge se
développent vers I'est, surtout & partir de Rousset. Entre Saint-Rémy et Eygalieres, au sud
de Viret, des marnes roses a smectiteset attapulgite ont été distinguées sur le calcaire
rognacien et sous un niveau attribué au Vitrollien. Entre 'étang de Berre et le plateau
de T'Arbois, des argiles calcaires et des marnes rouges a smectites dominantes
atteignent 50 m d'épaisseur. Enfin, au nord et a l'est du plateau du Cengle, au
pied de la Sainte-Victoire, les argiles inférieures et supérieures du Rognacien n'ont
pas été distinguées. Leur épaisseur cumuiée est de I'ordre de 100 a 200 m.

Argiles, marnes et grés du Maestrichtien inférieur : Cette formation, plus argileuse que
la précédente, est aussi datée du Bégudien. Les argiles bégudiennes affleurent
entre Rognac et Ventabren. Généralement peu calcaites, presque exclusivement a
smectites, elles renferment guelques lentiles de grés. Dans le bassin de l'Arc, les
argiles et mamnes rouges (300 m d'épaisseur), avec des lentilles de gres
irrégulierement réparties, passent sans limite nette au Rognacien vers 'est.




Calcaires, marnes et poudingues du Maestrichtien inférieur: Cette formation est datée
du Bégudien, et formée de poudingues, calcaires, marnes a lentilles de grés et
marnes a lentilles de poudingues. On les retrouve sur la bordure du synclinal de
Arc (avec des marnes riches en smectites et localement attapulgite vers Plan-de-
Campagne), au sud-ouest des Pennes-Mirabeau et jusqu'a létang de Berre. Au
voisinage de la Sainte-Victoire, ainsi que dans la bordure orientale du massif d’Allauch,
dans la région d'Auriol et dans le massif de la Sainte-Baume, le Bégudien présente un
faciés conglomératique (150 m d’épaisseur). || est représenté sur le flanc nord des Alpilles
par deux ou trois niveaux calcaires, noduleux ou argileux, intercalés dans des marnes
grises ou jaunes, a smectites dominantes. Au nord de Martigues, des marnes et argiles
du Bégudien alternent avec des barres lenticulaires de poudingues ou de grés sur au
moins 400 m d’épaisseur.

Calcaires, argiles et calcaires argileux du Valdo-Fuvelien : Ceite formation
datée du Valdonien est composée dargiles, grés et calcaires. Dépassant
parfois les 100 m d'épaisseur (vers Port-de-Bouc notamment), elle affleure dans le
bassin de 'Arc ainsi qu'au nord-est du Cengle, au pied de la Sainte-Victoire et au
sud d'une ligne Cadolive, Mimet, Simiane-Collongue. Le Fuvélien est davantage
calcaire (calcaires gris a characées, en plaquettes ou en gros bancs, parfois un
peu argileux, utilisés autrefois comme pierre a ciment). Son extension géographigue
est identique a celle du Valdonien et son épaisseur peut atteindre les 300 m,
notamment dans le lambeau de Gardanne. Le Campanien proprement dit est
représenté par des calcaires noirs riches en Corbicules et Unios, des marnes, des
argilites ligniteuses et des argiles gréseuses. On en retrouve hors du bassin de T'Arc,
constitué plus particuligrement de calcaires argileux et de marnes a smectites

Calcaires et marnes noires du Gargasien: cette formation comprend a la fois les
marnes grises a céphalopodes, calcaires glauconieux, calcaires siliceux du Gargasien et
les marnes noires de I'Albien. On retrouve le Gargasien dans la chaihe de I'Estague, sur
les bords des unités allochtones de I'Etoile et de Peypin, dans la région de la Bédoule, au
sud de Cuges, dans les environs de Cassis, dans le ravin de Saint-Pons et dans la
bordure méridionale du massif d’Allauch. Les marnes noires sont visibles a Luminy.

Calcaires argileux et marneux du Bédoulien : formée de calcaires et de calcaires
marneux siliceux ou a silex, cette formation s’observe a la Bédoule, dans le chainon de La
Fare - Langon, dans le chainon de la Nerthe et au sud-est du departement (a Luminy, au
nord et a l'est de Marseille, a I'est d’Allauch, dans la Sainte-Baume et dans le massif de
Notre Dame de la Garde). Les faciés sont nombreux: calcarénites glauconieuses, marno-
calcaires, calcaires siliceux. Le faciés est essentiellement siliceux et glauconieux dans le
ravin de Saint Pons a Gémenos, dans la bordure plissée du massif d’Allauch, dans le
massif de la Salette, dans la région de Pichauris ainsi que sur la bordure septentrionaie de
I'Etoile et d'une partie de la Nerthe.

Marnes et calcaires argileux de 'Hauterivien supérieur (faciés Urgonien)

L’Hauterivien est visible sous différentes formes comme par exemple des marno-
calcaires affleurant au sud de Martigues, des calcaires a intercalations marneuses dans
les Alpilles, des calcaires & silex, montrant une alternance de calcaires et de calcaire
argileux, visibles dans les Alpilles, et a l'est de Salon-de-Provence. On trouve
également des calcaires a faciés urgonien (partie supérieure), et des marnes et
calcaires argileux (partie inférieure) a I'est de Venelles comme dans le chainon de
La Fare - Langon, ainsi que dans le massif« Marseilleveyre-Puget-Carpiagne », le
massif de I'Etoile, la massif de Notre-Dame de la Garde, le massif d'Allauch et le

massif de la Sainte-Baume.







ANNEXE 2

lllustration des principales dispositions réglementaires de
prévention des risques de mouvements de terrain
différentiels liés au phénoméne de retrait-gonflement des
argiles

Une période de sécheresse provoque le retrait qui peut aller jusqu'a la fissuration du sol. Le retour a
une période humide se traduit alors par une pénétration d'autant plus brutale de I'eau dans le sol par
lintermédiaire des fissures ouvertes, ce qui entraine des phénomenes de gonflement. Le batiment en
surface est donc soumis a des mouvements différentiels alternés dont l'influence finit par amoindrir la
résistance de la structure. Contrairement & un phénoméne de tassement des sols de remblais, dont
les effets diminuent avec le temps, les désordres liés au retrait-gonflement des sols argileux evoluent
d'abord lentement puis s'amplifient lorsque le batiment perd de sa rigidité et que la structure originelle
des sols s'altére.

1 Evapotranspiration
2 Evaporation

3 Absorption par les racines
4 Couches argileuses

5 Feulllets argileux

6 Eau interstitielle

Copyrgtt M ey Ergm

fig. 1 : illustration du mécanisme de dessiccation

Sous une maison, |'évaporation ne peut se produire qu'en périphérie. |l apparait un gradient (variation
d'intensité d'un phénomeéne par unité de distance entre deux points) entre le centre du batiment et les
facades, et par suite des mouvements différentiels.

Contrairement aux phénoménes de tassement par consolidation, les effets ne s'atténuent pas avec le
temps mais augmentent quand la structure perd de sa rigidite.

Les illustrations qui suivent présentent une partie des prescriptions et recommandations destinées a
s'appliquer dans la zone réglementée par le PPR. Suivant le type de construction (existante ou
projetée) certaines de ces mesures sont obligatoires, d’autres non, et l'on se reportera donc au
reglement pour obtenir toutes les précisions nécessaires.




INTERDICTIONS

sous-sol
interdit

pvmpage dans un puits
situé a moins de 10 m interdit

arbre ou arbuste avide d’eau situé a une
distance de |la construction inférieure a
leur hauteur & maturité interdit (sauf
écran anti-racine)

ECRAN ANTI-RACINE

%

mise en place d'un écran anti-racine (profondeur minimale 2 m)
pour les arbres ou arbustes avides d'eau plantés a une distance
de la construction inférieure & leur hauteur a maturité




chainages verticaux
et horizontaux

joints souples
au niveau des
canalisations

PRESCRIPTIONS POUR LES CONSTRUCTIONS NEUVES

couvre-joint

joint de
rupture

réalisation d'un vide
sanitaire (recommandée)

profondeur minimale des fondations :
- 0,80 m en zone moyennement exposée
- 1,20 m en zone trés exposee

PRESCRIPTIONS POUR LES TERRAINS EN PENTE

joint de

rupture
trottoir étanche
_______ (larg. = 1,50
el S el m)

canivea

thspos:t"f de dra[nage des -
ecoulements dansle 'prech - : e
' squs sql :

hqmogénénte d' anbraga
des fondattoris




RECUPERATION DES EAUX DE PLUIE

évacuation des
eaux de toiture

joint de
rupture

raccordement au

réseau collectif trottoir étanche

(larg. 1,50
m)
caniveau

(larg. = 1,60 m)




ANNEXE 3

CLASSIFICATION DES MISSION GEOTECHNIQUES TYPES

(tableau 1 de la norme NF P 94-500 révisée en décembre 2006)
ETAPE 1 : ETUDES GEOTECHNIQUES PREALABLES (G1

Ces missions excluent toute approche des gquantités, délais et colts d'exécution des
ouvrages géotechnigues qui entre dans le cadre d'une mission d'étude geotechnique de
projet (éiape 2).Elles sont normalement a la charge du maitre d'ouvrage.

Etude géotechnique préliminaire de site (G11)

Elle est réalisée au stade d'une étude préliminaire ou d'esquisse et permet une premiére
identification des risques géologiques d'un site : '

+ Faire une enquéte documentaire sur le cadre géotechnique spécifique du site et
I'existence d'avoisinants.

» Définir un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en
assurer le suivi technique, en exploiter les résuitats.

« Fournir un rapport avec un modéle géologique préliminaire, certains principes
généraux d'adaptation du projet au site et une premiére identification des risques.

Etude géotechnique d'avant-projet (G12)

Elle est réalisée au stade d'avant projet et permet de réduire les conséquences des
risques géologiques majeurs identifiés :

« Définir un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en
assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

« Fournir un rapport donnant les hypothéses géotechnigues a prendre en compte au
stade de Pavant-projet, certains principes généraux de construction (hotamment
terrassements, souténements, fondations, risques de déformation des terrains,
dispositions générales vis a vis des nappes et avoisinants).

Cette &tude sera obligatoirement complétée lors de I'étude géotechnique de projet (étape
2).

ETAPE 2 : ETUDE GEOTECHNIQUE DE PROJET (G2)

Elle est réalisée pour définir le projet des ouvrages géotechniques et permet de réduire les
conséquences des risques géologiques importants identifiés. Elie est normalement a la
charge du maitre d'ouvrage et peut étre intégrée a la mission de maitrise d'ceuvre
générale.




Phase Projet

« Définir un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en
assurer le suivi technigue, en exploiter les résultats.

« Fournir une synthése actualisée du site et les notes techniques donnant les
méthodes d'exécution proposées pour les ouvrages géotechniques (notamment
terrassements, souténements, fondations, dispositions vis-a-vis des nappes et
avoisinants) et les valeurs seuils associées, certaines notes de calcul de
dimensionnement niveau projet.

« Fournir une approche des quantités/déiais/colts d'exécution de ces ouvrages
géotechniques et une identification des conséquences des risques géologiques
résiduels.

Phase Assistance aux Contrats de Travaux

« Etablir les documents nécessaires a la consultation des entreprises pour l'exécution
des ouvrages géotechniques (plans, notices techniques, cadre de bordereau des
prix et d'estimatif, planning prévisionnet).

+ Assister le client pour la sélection des entreprises et I analyse technique des offres

ETAPE 3 : EXECUTION DES OUVRAGES GEOTECHNIQUES (G3 et G4, distinctes et

simultanées)

ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIQUES D'EXECUTION (G3)

Se déroulant en 2 phases interactives et indissociables, elle permet de réduire les risques
résiduels par la mise en ceuvre a temps de mesures d'adaptation ou d'optimisation. Elle
est normalement confiée a l'entrepreneur

Phase Etude

« Définir un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en
assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

- FEtudier dans le détail les ouvrages géotechnigues : notamment validation des
hypothéses géotechnigues, définition et dimensionnement (calculs justificatifs),
méthodes et conditions d'exécution (phasages, suivis, contréles, auscultations en
fonction des valeurs seuils associées, dispositions constructives complémentaires
éventuelles), élaborer le dossier géotechnique d'exécution.

Phase Suivi

« Suivre le programme d'auscultation et l'exécution des ouvrages géotechniques,
déclencher si nécessaire les dispositions constructives prédéfinies en phase Etude.

- Vérifier les données géotechniques par relevés lors des excavations et par un
programme d‘investigations géotechniques complémentaire si nécessaire (e
réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats).

 Participer a I'établissement du dossier de fin de travaux et des recommandations de
maintenance des ouvrages géeotechnigques.

SUPERVISION GEOTECHNIQUE D'EXECUTION (G4)

Elle permet de vérifier la conformité aux objectifs du projet, de I'étude et du suivi
géotechniques d'exécution. Elle est normalement & la charge du maitre d'ouvrage.




Phase Supervision de I'étude d'exécution

« Avis sur I'étude géotechnique d'exécution, sur les adaptations ou optimisations
potentielles des ouvrages géotechnigues proposées par ['enirepreneur, sur le
programme d'auscultation et les valeurs seuils associées.

Phase Supervision du suivi d'exécution

« Avis, par interventions ponctuelles sur le chantier, sur le contexte géotechnique tel
qu'observé par 'entrepreneur, sur le comportement observé de l'ouvrage et des
avoisinants concernés et sur I'adaptation ou [l'optimisation de [Pouvrage
géotechnigue proposée par l'entrepreneur.

DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5)

Pendant le déroulement d'un projet ou au cours de la vie d'un ouvrage, il peut étre
nécessaire de procéder, de fagon strictement limitative, & l'étude d'un ou plusieurs
éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d'une mission ponctuelle.

« Définir, aprés enquéte documentaire, un programme d'investigations géotechniques
spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

« Etudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple
souténement, rabattement, causes géotechnigques d'un désordre) dans le cadre de
ce diagnostic, mais sans aucune implication dans d'autres éléments géotechniques.
Des études géotechniques de projet et/ou d'exécution, de suivi et supervision,
doivent étre réalisées ultérieurement, conformément a I'enchainement des missions
d'ingénierie géotechnique, si ce diagnostic conduit & modifier ou réaliser des
travaux.







ANNEXE 4

GRILLE D'ANALYSE SOMMAIRE

POUR ESTIMER LA HAUTEUR

MOYENNE DES ARBRES A MATURITE

Source : Guide Clause du jardinage

Les hauteurs indiquées sont des chiffres moyens susceptibles de varier sensiblement selon la fertilité du sol, les conditions de
culture etc... Par ailleurs, beaucoup d'espéces possedent des variétés plus naines ou plus grandes. Pour plus de précision,

consultez un pépiniériste

Liste non exhaustive

ESPECES N MATORIE ESPECES A ATURTE -
ACACIA 10a20M LILAS 3a5M
ALBIZIA B 6asM LILAS DES INDES 6as8M
ARBOUSIER 3a5M MAGNOLIA - 53a6M
ARBRE DE JUDEE 438M 'MARRONNIER . 12a15M
AUBEPINE 10 M 'MICOCOULIER 8a12M
BAMBOU 3a8M MIMOSA 1,5a3M
BANANIER 435M MURIER 6asM
BIGNONE 435M MYRTE 2a3M
BOUGAINVILLEE 6a8M NEFLIER 3a5M
BOULEAU 12315 M NOYER 12a15Met +
BUISSON ARDENT -

(PYRACANTHA) 3Met+ OLIVIER B 6as8M
CAMELIA 3as5M OLIVIER DE BOHEME 3a5M
CEDRE 15220 M 'ORANGER 2a25M
CERISIER 6a12M ORME 17a25M
'CHENE ~ 16a25M PALMIER | 10a12Met+
CISTE 1,50a2M PEUPLIER 25330M
CYPRES 15425 M PLATANE 25a30M |
DENTELAIRE ( Plumbago) ~ 3a4M PIN ] 15820 M
ERABLE 10a25M PITTOSPORUM 3Met +
EUCALYPTUS 15420M  POMMIER/POIRIER gai12m
FORSYTHIA 2a3M PRUNIER 6ai2M |
FRENE 14a25M  ROSIER ARBUSTE 1,5825M |
FUSAIN 2a3M RHODODENDRON 2a3M
'GENEVRIER ~ 2a3M SAPIN 10220 M
GLYCINE 436 M SAULE 15a25M
GRENADIER 3a4M SERINGAT ~ 1a2Mm
HETRE 20M SORBIER 5a8M
'HORTENSIA Grimpant 10Met+  TAMARIS 3a4M
JASMIN ] 5a6M TILLEUL ] 16425 M
LAURIER ROSE/SAUCE/TIN 16a4M TROENE 3a4M
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Annexe 5 Financement par le Fonds de Prévention des
Risques Naturels Majeurs (FPRNM)

La Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de I'environnement
a créé le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM, dit « Fonds
Barnier »)

L'article L. 561-3 du code de I'Environnement fixe la nature des dépenses que ce fonds est
chargé, dans la limite de ses ressources, de financer, ainsi que la nature des mesures de
prévention au financement desquelles le fonds peut contribuer et les conditions auxquelles ce
financement est subordonné.

Il précise entre autre que le FPRNM peut contribuer au financement des études et travaux de
prévention définis et rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels
prévisibles approuvé en application du 4° du |l de l'article L. 562-1 sur des biens a usage
d'habitation ou sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de
personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d'entreprises
industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales.

Conformément aux dispositions prévues a l'article R.562-5 du Code de I'Environnement, les
travaux de prévention imposés a des biens construits ou aménagés conformement aux
dispositions du code de lurbanisme avant l'approbation du plan et mis a la charge des
propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités
dont le coOt est inférieur a 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien a la date d'approbation
du plan.

Par ailleurs, l'article 32 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 dite Loi sur I'eau et les
milieux aquatiques précise que le FPRNM peut contribuer, dans la limite de 55 millions d'euros
par an et jusqu'au 31 décembre 2012, au financement des études et travaux de prevention ou
de protection contre les risques naturels dont les collectivités territoriales ou leurs groupements
assurent la maitrise d'ouvrage, dans les communes couvertes par un plan de prévention
des risques prescrit ou approuvé ; le taux maximum d'intervention est fixé a 50 % pour les
études, 40 % pour les travaux de prévention et a 25 % pour les travaux de protection.

L'arrété interministériel du 12 janvier 2005 relatif aux subventions accordées au titre du
financement par le FPRNM de mesures de prévention des risques naturels majeurs précise les
renseignements et documents qui doivent étre fournis a i'appui des demandes de subvention
présentées en vue du financement des mesures de prévention auquel peut contribuer le
FPRNM.

Les demandes de subventions sur le fonds Barnier sont instruites suivant la procédure pour
les subventions d'investissement de P'Etat (Circulaire sur fonds Barnier du 23 avril 2007 et
Décret du 16 décembre 1999).
Le dossier de demande de subvention comporte ainsi les pieces suivantes:

la lettre de demande de subvention,

une copie de la délibération du conseil municipal,

le plan de financement prévisionnel,

le plan de situation des travaux ou du territoire concerné par l'etude,

une note technique décrivant la nature des travaux/de I'étude proposée,

le devis estimatif des travaux,

un RIB.

La lettre et le dossier de demande de subvention sont adressés a :
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhéne

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Service Urbanisme

16 rue Antoine Zattara

13 332 Marseille CEDEX 3







Notice d'information sur le risque « Argiles »

PPR Retrait / Gonflement des Argiles
dans le département des Bouches-du-Rhone

Permis de construire ou déclaration de travaux

| Parcelle: = |

Numéro :

| :
|Ad‘resse commune code postal

| S S [ [

Objet du permis
I:I Construction de maisons individuelles non groupées, ainsi
}L - que de leurs extensions ou d'annexes accolées

E D Construction d'annexes non accolées ou de batiments a usage  Non concernés par le PPRRGA
agricole

"] Autres constructions

Z’o‘h.iei applicable

B Zone B2 | |

éponge il gonﬂe aVec lihumldité et se resserre avec la sécheresm Ces

l‘variatmns de volume, rarement uniformes, se traduisent par des

taSsements d;fférentiels entre les secteurs qui sont soumis a l'évaporation
& i -

* Des distarsinns des portes et des fenétres
| = Des décollements entre structures:

. Des dlslacatlons des dall s et d | ”’lgff:sons

1 Evapotranspiration
2 Evaporation

3 Absorption par los racines
4 Couches arglieuses

5 Feulllets argileux

6 Eau interstitielle

Limiter I'évaporation
_yrwmv

maisons :

Rigidifier I2

Ancrage homogéne entre amont et aval
Profondeur d'ancrage au minimum de :
Giomembrane - 0,80 m en aléa faible a moyen

avec retour vertical - 1,20 m en aléa fort

amwwl général
~ ou vide sanitaire

e ant o Wt e s

brm

Pour en savoir plus

www.prim.net, rubrique « ma commune face au risque majeur » www.argiles.fr
http://infoterre.brgm.fr




Synthése des mesures techniques pour les constructions individuelles

MESURES

ZONES REGLEMENTAIRES

B1

B2

Sous-sol partiel

interdit sauf joint de

interdit sauf joint de

MESURES SUR L'EXISTANT

ute construction

délai de 5 ans

= rupture nupture

g Profondeur fondations Prescrit 1,20 m Prescrit 0,80 m

U ", U

E pt:u:::ndsur des fondations plus importante a l'aval d'une Prescrit Prescrit

o

E Fondations semelles continues armées Prescrit Prescrit

o . -

g BI:I::;I:r porteur sur vide sanitaire, sous_sol total ou radler Prescrit Prescrit

0 .

H Chainage horizontal et vertical Prescrit Prescrit

i

© Joint de rupture pour batiment fondé difféeremment Prescrit Prescrit
Chaudiére en sous sol sur clolson ou Isolation Prescrit Prescrit
Nouvelle plantation d'arbre & une distance de toute construction mtz;‘:l:iu‘: ::;1::'"“ !"t;r:i::fol:: ::L:';:I"ti

fexistante Inférieure a leur hauteur de coupe fondé a 2m fondé & 2m

= Mettre en place sur la périphérie de la construction, un trottolr e .

< fétanche ou une géomembraned’'une largeur minimum de 1,50m EEESCHE Rresaiit

[a]

(1] ]

= Récupération des eaux pluviales & une distance minimale de Prescrit Presciit

£ i,50m ¥

= Captage des écoulements de faible profondeur a une distance R '

E inimale de 2m Prescrit Prescrit

w

= La mise en place de dispositifs (Joints souples) évitant les rupture ST 5

g Ides canalisations d'EU et d'EP Ripacrt frescn

= -

(0] Rejet des EU et EP dans le réseau collectif ou a une distance Xy = :

14 fminimale de 6 métres (10m conseillé) fitgad frescnt

> '

E lze‘z:::t d'un délai de 1 an entre le déboisement et le début de Recommants Recommmande
Arracher ou talller les arbres situés trop prés d'une construction i
uture ou écran antl racines de 2m de profondeur Ptasurit freachl
Elagage périodique des arbres et arbustes Prescrit Recommandé
Eviter tout pompage dans un puits situé & moins de 10m d'une L T 5

I:onslrucﬂon entre mai et octobre Recommande Recaminance
Eollech et évacuation d'EP a une distance inférieure a8 5§ m de Obligatoire dans un reconrnande

Travaux de déblals ou de remblais modifiant la profondeur
ld'encastrement des fondations

Etude géotechnique
prescrite

Etude géotechnique
prescrite

Nouvelle plantation d'arbre a une distance de toute construction
fexistante inférleure a leur hauteur de coupe

nterdit sauf écran anti
racine ou sous sol

Interdit sauf écran anti
racine ou sous sol

r:haudiére en sous-sol, la positionner sur cloison ou Isolation

fondé a2m fondé a 2m
En cas de remplacement des canallsations d'évacuation d'EU et o~ -
Id'EP (joints souples...) Prescrit fie=orit
S'assurer de I'étanchéité des branchements Recommandé Recommandé
Elagage périodique des plantations | Er_e:scrli; Recommandeé
lAllgnement d'arbres classés sl mise en place d'un écran anti o ;
cine Imposslble faire un élagage régulier Rifesenk fiEsent
Eviter tout pompage dans un puits situé a moins de 10m d'une : >
Jcons!rucuon entre mal et octobre Recommands Recommandsé
Mettre en place sur la périphérie de la construction, un trottoir S e "
létanche ou une géomembrane d'une largeur minimum de 1,6m Reuornmandé Reaofigiancs
En cas de modification du chauffage et Implantation de la RACOmITANds Reaomimands
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COMPRENDRE
LE PHENOMENE

Le phénomeéne de retrait-gonflement concerne exclusivement
les sols a dominante argileuse. Certaines argiles dites
“gonflantes” changent de volume selon la teneur en eau du sol :
retrait lors d’'une sécheresse, gonflement en période humide.
Sous une construction, le sol est protégé de I'évaporation et sa
teneur en eau varie peu a la différence du terrain qui I'entoure.
Ces variations, importantes a I'aplomb des facades, vont donc
provoquer des mouvements différentiels du sol notamment a
proximité des murs porteurs et aux angles du batiment.

Les facteurs déclenchants

Les deux facteurs déclenchants sont le climat et 'lhomme :

* le climat, parce que le retrait-gonflement est directement li¢ a
la variation de |a teneur en eau, donc aux précipitations ou aux
sécheresses.

* L'homme, s'il a effectué des travaux d'aménagement qui
modifient les écoulements d’eau superficiels et souterrains.

\\m(.vn:u:-uﬁ:.n:
/" 2Evaporation

3 Absarption par les racines
4 Couch

2 N, 5 Faulilats
OE.u__._._ [.\ 6 Enu Interstitielle

Les désordres aux constructions

Les désordres touchent principalement les constructions
légéres de plain-pied et celles aux fondations peu profondes ou
non homogenes. lls se manifestent généralement de la fagon
suivante :

« fissuration des structures

« désencastrement des éléements de charpente

= distorsion des portes et fenétres

= décollement des batiments annexes

= dislocation des dallages et des cloisons

= rupture des canalisations.

CONSTRUIRE
SUR SOL SENSIBLE

Identifier la nature du sol

Dans les zones identifiees sur la carte d'aléa comme sensibles
au phénoméne de retrait-gonflement, il est vivement conseillé
de faire procéder, par un bureau d’étude spécialisé, a une
reconnaissance de sol avant construction. Ceci afin de vérifier
si, au droit de la parcelle, le sol contient effectivement des
matériaux sujets au retrait-gonflement et de déterminer quelles
sont les mesures particuliéres a observer pour réaliser le projet
en toute sécurité.

Adapter les fondations, rigidifier la structure et
désolidariser les batiments accolés

« Respectez |la profondeur minimale de fondation : 1,20 m en
alea fort, 0,80 m en aléa moyen a faible.

« Prévoir des fondations continues, armées et bétonnées a
pleine fouille.

= Eviter toute dissymétrie dans I'ancrage des fondations
(ancrage homogeéne méme pour les terrains en pente, éviter les
sous-sols partiels).

= Preferer les sous-sols complets ou planchers sur vide sanitaire
aux dallages sur terre-plein.

= Prevoir des chainages horizontaux (hauts et bas) et verticaux
(poteaux d’angle) pour les murs porteurs.

« Prévaoir des joints de rupture sur toute |a hauteur entre
batiments accolés (garages, annexes...).

= Prévoir une isolation thermique en cas de chaudiére au sous
sol.

Distance supérieure
a la hauteur de
_ l'arbre adulte
= ou écran anti-racines

Chainages horizontaux
1% et verticaux

by Joints souples
~ auniveau des

' canalisations Joint

Vide sanitaire (ou radier généralisé
ou sous-sol total)

AMENAGER OU RENOVER
SUR SOL SENSIBLE

Eloigner les plantations d’arbres

Ne pas planter d’arbre a une distance de la
construction inférieure a la hauteur de I'arbre adulte,
ou mettre en place des écrans anti-racines de 2 m de

profondeur au minimum.

_.mﬁnm_. les variations localisées d’humidité
= Eviter les drains a moins de 2 m de |a construction,
ainsi que les pompages a usage domestique a moins

de 10 m.

+ Eloigner les eaux de ruissellement des batiments

(caniveau) et privilégier le rejet des eaux pluviales et
usees dans le réseau lorsque c'est possible.
= Assurer I'etancheité des canalisations enterrées
(joints souples au niveau des raccords).

Evacuation des eaux
de toiture

Raccordement
au réseau
collectif

Trottoir étanche
{largeur >1,50 m)

Caniveau

des

= 1,20 m en zone trés exposée

= 0,80 m en zone moyennement exposée

* Réaliser un trottoir anti-évaporation d'une largeur
minimale de 1,5 m sur le pourtour de la construction

(terrasse ou géo membrane).

« Prendre toutes les précautions nécessaires en cas
d'action sur le batiment, telle que changement de
destination, extension, ajout d'annexe, restauration
lourde susceptible d’entrainer une intervention sur les

structures porteuses.



