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Objet : Risque feu de forét

En application des articles L. 121-1 et R* 121-1 du code de l'urbanisme, j'ai I'nonneur de
porter & votre connaissance, a titre d'information, les études techniques sur le risque de feu de forét
auquel est exposée votre commune réalisées pour le compte de la Direction départementale des

territoires et de la mer par 1'Office national des foréts.

/' Je vous invite & prendre en considération ces éléments dans I'élaboration de votre document

/ f d'urbanisme.
[

D'ores et déja, sans attendre l'intégration du risque de feu de forét dans votre document
d'urbanisme, je vous invite & user des dispositions de I'article R 111-2 du code de l'urbanisme. Cet
“article permet de refuser ou d'assortir de prescriptions un permis de construire ou-d'aménager qui -

comporterait un risque pour la sécurité publique.

Vous trouverez ci-joint :

*  un extrait de la carte départementale d'aléa feu de forét validée, le 28 aofit 2013, par la sous-
commission pour la sécurité contre les risques d’incendie de forét, lande, maquis et garrigue
de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité ;

siége : 16, rue Antoine Zattara - 13332 Mascille cedex 3 - Tél : 04 91 28 40 40
site internet : www.bouches-du-thone.gouv.fr




«  une note détaillant des lignes directrices pour la prise en compte du risque feu de forét dans
vos décisions d'urbanisme et lors de 'élaboration ou de la révision de votre plan local
d'urbanisme.

Jes présentes cartes se substituent & celles qui vous ont ét¢ éventuellement transmises
précédemment dans le cadre de l'association & la révision de votre document d'urbanisme ou de
l'avis aprés arrét de ce document.

Michel CADOT
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Liste des destinataires

Madame Maryse JOISSAINS MASINI Maire d'Aix-en-Provence
Monsieur Philippe GRANGE Maire d'Alleins

Monsieur Hervé SCHIAVETT! Maire d'Arles

Monsieur Régis GATTI Maire d'Aureille

Monsieur André BERTERON Maire d'Aurons

Monsieur Jean-Louis ICHARTEL Maire de Barbentane
Monsieur Joél MANCEL Maire de Beaurecueil

Monsieur Patrick PIN Maire de Belcodéne

Monsieur Serge ANDREONI Maire de Berre I'Etang
Monsieur Richard MALLIE Maire de Bouc-Bel-Air
Monsieur Bernard DUPONT Maire de Boulbon

Monsieur Hervé FABRE AUBRESPY Maire de Cabriés
Monsiecur Serge PEROTTINO Maire de Cadolive
Monsieur Jean MONTAGNAC Maire de Carry-le-Rouet
Monsieur Patrick GHIGONETTO Maire de Ceyreste
Monsieur Yves WIGT Maire de Charleval

Monsieur Roland MOUREN Maire de Chiteauncuf-les-Martigues
Monsieur Michel BOULAN Maire de Chateauneuf-le-Rouge
Monsieur Bernard REYNES Maire de Chateaurenard
Monsieur Daniel GAGNON Maire de Cornillon-Confoux
Monsieur Guy BARRET Maire de Coudoux

Monsieur Bernard DESTROST Maire de Cuges-les-Pins
Monsieur Michel ILLAC Maire de Ensués-la-Redonne
Monsieur René FONTES Maire de Eygalliéres

Monsieur Henri PONS Maire de Eyguicres

Monsieur Robert DAGORNE Maire d'Eguilles

Monsieur Guy FRUSTRIE Maire de Fontvieille

Monsieur René RAIMONDI Maire de Fos-sur-Mer
Madame Héléne ROUBAUD-LHEN Maire de Fuveau
Monsieur Roger MEI Maire de Gardanne

Monsieur Christian AMIRATY Maire de Gignac-la-Nerthe
Monsieur Yves VIDAL Maire de Grans

Monsieur Michel PECOUT Maire de Graveson

Monsieur Michel RUIZ Maire de Gréasque

=~ -Monsieur Roland GIBERTI Maire de GGémenog = — -~ =

Monsieur Frangois BERNARDINI Maire d'Istres

Monsieur Guy ALBERT Maire de Jouques

Monsieur Christophe AMALRIC Maire de La Barben
Monsieur André JULLIEN Maire de La Bouilladisse

Monsieur Patrick BORE Maire de La Ciotat

Monsieur Michel LAN Maire de La Destrousse

Monsieur Olivier GUIROU Maire de La Fare les Oliviers
Monsieur Pierre MINGAUD Maire de La Penne sur Huveaune
Monsicur Jean-Pierre SERRUS Maire de La Roque d'Anthéron
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Monsieur Roland DARROUZES Maire de Lamanon

Monsieur Bernard RAMON Maire de Lambesc

Monsieur Michel MILLE Maire de Lancon-de-Provence

Monsieur Jean-David CIOT Maire du Puy-Sainte-Réparade

Monsieur Georges ROSSO Maire du Rove

Monsieur Michel LEGIER Maire du Tholonet

Monsieur Michel FENARD Maire des Baux-de-Provence

Madame Héléne GENTE-CEAGLIO Maire de Mallemort

Madame Eric LE DISSES Maire de Marignane

Monsieur Gaby CHARROUX Maire de Martigues

Monsieur Laurent GESLIN Maire du Mas-Blanc-les-Alpilles

Monsieur Jack SAUTEL Maire de Maussane-les-Alpiiles

Madame Mireille JOUVE Maire de Meyrargues

Monsieur Robert LAGIER Maire de Meyreuil

Monsieur Georges CRISTTIANI Maire de Mimet

Monsieur Frédéric VIGOUROUX Maire de Miramas

Madame Alice ROGGIERO Maire de Mouri¢s

Monsieur Georges JULLIEN Maire de Noves

Monsieur Guy ROBERT Maire de Orgon

Madame Pascale LICARI Maire du Paradou

Monsieur Christian BURLE Maire de Peynier

Monsieur Albert SALE Maire de Peypin

Monsieur Olivier FREGEAC Maire de Peyrolles-en-Provence

Monsieur Jean-Louis LEPIAN Maire de Plan d'Orgon

Madame Patricia FERNANDEZ Maire de Port de Bouc

Monsieur Frédéric GUINIERI Maire de Puyloubier

Monsieur Pascal MONTECOT Maire de Pelissanne

Monsieur Jean-Louis GUILLAUME Maire de Rognac

Monsieur Jean-Frangois COQRNO Maire de Rognes

Monsieur Jérdme ORGEAS Maire de Roquefort-la-Bédoule

Monsieur Yves MESNARD Maire de Roquevaire

Monsieur Jean-Louis CANAL Maire de Rousset

Monsieur Christian DELAVET Maire de Saint-Antonin-sur-Bayon

Monsieur Jacky GERARD Maire de Saint-Cannat

Monsienr Didier KHELFA Maire de Saint-Chamas

Madame Martine CESARI Maire de Saint-Estéve-Janson

Monsieur Régis MARTIN Maire de Saint-Marc-Jaumegarde

- Monsieur Claude VULPIAN Maire de Saint-Martin-de-Crau
Madamé Béatiice ALIPHAT Maite dé Saint-Mitre-les-R émipaits

Monsieur Roger PIZOT Maire de Saint-Paul-lez-Durance

Mounsieur Hervé CHERUBINI Maire de Saint-Remy-de-Provence

Monsieur Rémi MARCENGO Maire de Saint-Savournin

Monsieur Claude PICCIRILLO Maire de Saint-Victoret

Monsieur Jean MANGION Maire de Saint-Etienne-du-Grés

Mounsieur Nicolas ISNARD Maire de Salon-de-Provence

Monsieur Eric DIARD Maire de Sausset-les-Pins

Monsieur André MOLINO Maire de Septémes-les-Vallons

Monsieur Philippe ARDHUIN Maire de Simiane-Collongue
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Monsieur Rémy FABRE Maire de Sénas

Monsieur Lucien LIMOUSIN Maire de Tarascon
Monsieur Philippe CHARRIN Maire de Vauvenargues
Monsieur Jean-Pierre MAGGI Maire de Velaux
Monsieur Robert CHARDON Maire de Venelles
Monsieur Claude FILIPPI Maire de Ventabren
Monsieur Patrick APPARICIO Maire de Vernégues
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Direction départernentale
des Territoires et de la Mer

Porter a connaissance sur le risque feu de forét

En région méditerranéenne, les zones de contact entre 'urbanisation et les massifs forestiers
(interfaces habitat-forét) sont trés fortement vulnérables aux incendies de forét et concentrent
également la plupart des départs de feu. '

Fn étendant la superficie de chaque massif forestier jusqu'a 200 metres au-deld du massif, on
obtient un ensemble d'espaces exposés aux risques d'incendie de forét qui représente 46% de
la surface des Bouches-du-Rhéne et touche 110 des 119 communes du département.

La carte de cet ensemble est annexée a l'arrété préfectoral du 09 décembre 2013 relatif a Ia
définition des espaces exposés aux risques d'incendies de forét.

Ces espaces exposés correspondent aussi & la zone d'application des obligations légales de
débroussaillement (OLD) prévues notamment 4 l'atticle L134-6 du code forestier; la carte des
terrains soumis aux OLD devant étre annexée a tout PLU non encore approuvé au 26 janvier
2012, en application de l'article L134-15 du code forestier.

Le risque résulte du croisement entre un aléa (phénomene de feu de forét défini par sa
probabilité et son intensité) et les enjeux exposés (constructions, installations et activités),
compte tenu de leur « défendabilité » (présence et niveau des équipements de défense : voies

d'acces, poteaux d'incendie,...).

Les cartes d'aléa ci-jointes sont extraites d'une cartographie départementale élaborée dans le
cadre du Plan Départemental de Protection des Foréts contre les Incendies (PDPFCI). Elles
ont pour vocation d'étre un outil d'aide a la décision pour I'application de l'article R. 111-2 du
code de I'urbanisme et pour la définition du projet d'aménagement du territoire communal.

I- Caractéristiques des cartes d'aléa feu de forét

L'aléa feu de forét (probabilité et intensité du phénomeéne) a deux composantes :

- l'aléa subi qui présente I'aléa d'incendie auquel sont exposés les personnes et les biens du
fait de leur proximité avec le massif forestier (incendie de forét menagant les zones
urbanisées) ;

- l'aléa induit qui présente 1'aléa d'incendie auquel est exposé le massif forestier du fait de la
présence d'activités humaines & proximité des zones boisées (départ de feu pouvant se

propager au massif).




S'agissant de la lecture des cartes, il est précisé que :
— les cartes ont été réalisées au 1/25 000e et restituées & cette échelle. Les cartes ne
doivent pas étre superposées au cadastre,
— L'aléa exceptionnel représente le niveau le plus fort de ['alea.

La carte d'aléa donne une indication du niveau d'exposition d'un secteur communal au
phénomeéne feu de forét et ne peut élre utilisée pour déterminer avec certitude le niveau de

cette exposition.

La possibilité d'agrandissement offerte par le SIG et le choix d’application sur le scan 25
peuvent donner I'impression d’une bonne définition, mais qui n'est pas pour autant synonyme
de bonne précision des résultats. Ainsi la cartographie ici produite a pour vocation d'étre
utilisée a 'échelle du 1/ 25 000e. Blle n'a pas vocation & fournir un niveau d'aléa a la parcelle.

La carte couvre l'intégralité du territoire de la commune et fait notamment apparaftre I'aléa feu
de forét auquel sont exposés des boquetaux isolés, cultures arboricoles, friches agricoles ou
méme chaumes de cultures annuelles inflammables. Toutefois I'attention devra étre portée
avant fout sur les espaces exposés aux risques d'incendies de forét identifiés en annexe de
I'arrété préfectoral du 9 décembre 2013 (massifs forestiers, élargis d'une bande de 200 metres)
ot plus particuliérement sur les zones d'interface habitat-forét qui peuvent étre menacées par la

progression des feux.

Les constructions et installations situées en limite de massifs forestiers sont également un
facteur important d’augmentation du risque d’incendie de forét. Leur présence est toujours
corrélée & une multiplication des éclosions de feu et en retour & I’accroissement du risque subi
par la population. Les activités économiques, les loisirs, les infrastructures de transport
peuvent étre 4 Iorigine de I"éclosion et de la propagation des feux.

Une attention particuliére doit également étre poriée, dans les zones d’interface, a I’obligation

de débroussaillement imposée par le code forestier en vue de prévenir les incendies de forét
en protégeant aussi bien les massifs forestiers que les habitations (aléa induit/ aléa subi).

11- Principes pour la prise en compie du risque feu de forét

1) Instruction des autorisations d'urbanisme
Un permis de construire peut étre délivré sous conditions ou refusé, si les habitants de la
future construction devaient étre exposés a un risque certain et prévisible de nature a mettre

i .,,,:,,gl'avelnent.en.danger_leulf,sécurité_; O SO OO -

Concernant la connaissance et la caractérisation du risque, la carte d'aléa subi feu de forét est
Tun des éléments, au méme titre que les conditions de desserte, ou le passage d'un feu recensé
dans le passé, qui doivent étre pris en compte dans les procédures et les actes d'urbanisme
pour évaluer l'atteinte éventuelle 4 la sécurité publique (articles R 111-2 et R111-5 du code de

I'urbanisme).

T est & noter qu'd partir d'un niveau d'aléa subi moyen, la puissance du front de flamme de
l'incendie peut étre élevée, occasionnant des dégéts importants aux batiments notamment par
auto-inflammation des volets et propagation du feu & l'intérieur des bétiments.




A partir d'un niveau d'aléa subi fort, la puissance dégagée par l'incendie peut étre trés élevee et
rendre la lutte terrestre impossible.

De manitre générale, en zone d'interface habitat-forét, les constructions isolées et l'habitat
diffus sont particuliérement vulnérables et difficilement défendables. Ils ne doivent done pas
Btre autorisés. De méme, les constructions isolées représentent également un risque important
de départs de feu pouvant se propager directement an massif forestier.

De plus, les conditions d'accés des secours aux constructions devront faire 'objet d'un examen
particulier. En effet, un projet de construction ne saurait étre autorisé si les secours ne peuvent
y accéder : largeur de la voirie insuffisante pour permettre le passage des camions,
impossibilité de se croiser ou de faire demi-tour, ressources en eau insuffisantes. Des mesures
spécifiques pour I'accés aux constructions peuvent étre prescrites. L'annexe A donne des

indications sur les équipements & prévoir.

Les principes développés ci-aprés peuvent étre utilisés pour refuser ou autoriser sous
conditions une construction, sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de 'urbanisme. lls
sont différenciés en fonction du niveau d'aléa.

En niveau d'aléa trés fort et exceptionnel, il convient de ne pas auforiser de nouvelles
constructions.

En niveau d'aléa fort, pourront étre délivrés sous réserve de prescriptions adaptées :
~ les permis d'aménager ou de lotir qui comportent une réflexion sur les moyens
collectifs de défendre les constructions contre les feux de forét. Une bande
inconstructible et débroussaillée séparant Ies constructions de I'espace boisé devra étre
prévue dans le projet.
~ Les permis de construire pour des maisons individuelles s'insérant dans des zones
d'habitat dense et n'étant pas situées au contact direct avec l'espace boisé.

En zone d'aléa moyen, tout comme en aléa fort, il faudra veiller & ne pas autoriser de
nouvelles installations ou établissements sensibles, tels que campings, établissements recevant
du public (sauf ERP de catégorie 5, & l'exclusion des locaux 4 sommeil) ou instaliations
classées pour la protection de l'environnement & risque d'explosion ou d'inflammation ou
dépageant des produits toxiques en cas de combustion.

Pour les autres ERP, la construction et/ou I'aménagement du site de 1'établissement est réalis¢
suivant les recommandations suivantes, en fonction de la capacité d'accueil de

— ne pas renforcer la puissance du feu aux abords du batiment ;

— intégrer le risque de feu entrant afin de protéger la vie des personnes dans l'attente ou
en absence d'évacuation;

— réduire les dommages aux biens au regard des prescriptions sur les matériaux et les
régles de construction détaillées en annexe B.

Des mesures constructives, en cohérence avec le code de la construction et de 1'habitation,
peuvent étre préconisées pour obtenir des niveaux de performance en réaction et résistance au

feu (se reporter & 'annexe B sur les mesures constructives; le SDIS pour plus de précisions).

Des dispositions destinées 4 améliorer I'auto-protection des batiments peuvent étre également




atre rappelées 4 1 'occasion de la délivrance des autorisations de construire (voir annexe C).

Il est également recommandé de prévoir des préconisations relatives aux infrastructures et
équipements de lutte contre les incendies de forét, utilisables par les services de secours en
face de feu de forét (annexe A). Sur ce point, il est conseillé de prendre contact avec e SDIS

pour plus de précisions.

Enfin, il convient de rappeler que les permis de construire en zone foresticre sont conditionnés
a P'obtention préalable d'une autorisation de défrichement.

2) Elaboration ou révision du plan lecal d'urbanisme

Le risque feu de forét doit étre pris en compte dans le projet de développement de la
commune. Pour ce faire, la DDTM a défini un certain nombre de principes qui doivent guider
la commune dans ['élaboration ou la révision du PLU.

Les principes développés ci-aprés résultent d'un double constat :

- L’augmentation des conséquences néfastes des feux de forét, en terme de danger pour les
personnes et habitations endommagées, de surfaces foresticres briilées mais aussi de
dépenses et surtout de mise en danger des services de sccours et d’incendie lors des
interventions.

- L’insuffisance des mesures actuelles de prévention particuliérement en ce qui concerne
I'aménagement du territoire.

En application de l'article R* 123-11 du code de l'urbanisme, les documents graphiques du
plan local d'wbanisme doivent identifier les secteurs exposes aux risques d'incendie. La
délimitation de ces secteurs peut s'appuyer notamment sur la carte des espaces exposés au

risque de feu de forét.

Dans les secteurs ainst identifiés, il conviendra :

o d'afficher le risque par un sous-zonage particulier matérialisé par l'indice "f". Le niveau
de I'aléa pourra faire l'objet d'indice, par exemple f1 pour le risque le plus faible et £5
pour le risque exceptionnel.

o de réglementer I'occupation du sol de maniére particuliere afin de réduire, autant que
possible les conséquences du risque en prévoyant qu'y soient interdites ou soumises & des
conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou

non, les plantations, dépéts, ...

De plus, au.contact des espaces boisés, deux modes d’urbanisation.sontinappropriés au regard. ...~ -

des exigences de protection des biens et des personnes contre les incendies de forét :

_ Les constructions situées dans de trés grandes parcelles (isolement, effet
d’encerclement, dispersion des moyens de lutte ...} ;

— Les constructions denses dans un tissu mal organisé (difficultés de cheminement des
cecours et en cas de nécessité d'évacuation, obstacles, réseau d’eau incendie
insuffisant, croisement impossible, urbanisation en doigts de gants générant de
nombreuses 1mMpasses,...).

S la commune souhaitait développer son urbanisation en zone exposée au risque feu de forét,
il conviendrait d'ouvrir & l'urbanisation des zones situées en continuité immeédiate de
J'urbanisation existante et de prendre en compte les orientations suivantes, précisées par

niveay d'aléa,




Les orientations développées ci-dessous devront étre adaptées en fonction du niveau des
équipements de défense contre les incendies (voiries, points d'eau, ...) et de l'organisation du
bati existant (habitat isolé, diffus, groupé).

TITRE I - DISPOSITIONS COMMUNES (hors zones d'aléa subi trés fort et exceptionnel)

En conformité avec l'article R* 123-8 du code de I'urbanisme, il ne saurait étre question de
favoriser Purbanisation en forét. Toutefois, aprés qu’auront été rendus les arbitrages
nécessaires entre les occupations concurrentes du sol, on ne pourra admettre des
constructions, le cas échéant, sur des terrains soumis & I’aléa incendie que dans la mesure ol
ces terrains bénéficient des équipements de desserte en voirie et de défense contre ’incendie
figurant en annexe A et de mesures complémentaires de réduction de la vulnérabilité (zone
tampon débroussaillée, organisation spatiale des constructions, ...).

Les zones ouvertes & l'urbanisation devront étre situées dans la continuité de l'urbanisation
existante et I'urbanisation privilégier les formes urbaines non vulnérables (voir annexe D).

Les lotissements, lorsqu’ils sont admis, doivent bénéficier de deux accés opposés aux voies
publiques ouvertes & la circulation. Tl en va de méme pour les établissements recevant du
public (sauf catégorie 5 a l'exclusion des locaux a sommeil) et les ICPE presentant un danger
d'inflammation ou d'explosion dont la localisation en zone exposée au risque ne pourrait éire

évitée.
Les lotissements situés & proximité immédiate de l'espace boisé devront comporter une bande
inconstructible et débroussaillée entre I'espace boisé et les premiéres constructions.

Les constructions nouvelles devront étre implantées an plus prés de la voirie publique ou des
constructions existantes (disposition spécifique de l'article 6 du réglement du PLU par

exemple), le cas échéant.

Les batiments éventuellement autorisés, en application des dispositions figurant aux titres 3 et
4 doivent faire I’objet de mesures destinées & améliorer leur auto-protection, telles que
détaillées en annexes B et C évoquées précédemment.

TITRE 2 - ZONES D’ALEA SUBI TRES FORT ET EXCEPTIONNEL

Dans - les zones - d’aléa-trés - fort- et -exceptionnel,-la -protection- réside- en-une-interdiction .- - -

générale pour toutes les occupations du sol nouvelles et tout particuliérement pour :

— Jes constructions nouvelles & usage ou non d'habitation, et notamment les établissements
recevant du public, les installations classées pour la protection de l'environnement, les
batiments des services de secours et de gestion de crise ;

— les aires de camping, villages de vacances classés en hébergement léger et parcs
résidentiels de loisirs ;

— les changements d'affectation d'un batiment qui le ferait entrer dans I'une des catégories
précédentes ;

— plus généralement, tous les travaux augmentant le nombre de personnes cxposées au
risque ou le niveau du risque.




Pour les batiments existants 4 usage d’habitation, la création de logements supplémentaires est
interdite. Ne peuvent étre qualifiés de batiments existants que les batiments clos et couverts.

Afin d'améliorer la défendabilité des constructions existantes situées en zone d'aléa trés fort
ou exceptionnel, il peut étre opportun de réserver des emplacements pour élargir la voirie,
créer une nouvelle voie de desserte ou une aire de retournement.

TITRE 3 - ZONES D’ALEA SUBI FORT

La construction en zone d'aléa fort doit rester limitée et résulter du constat que I’extension
normale et inévitable de l'urbanisation ne peut se faire ailleurs. La décision de localisation
d’un habitat en zone d'aléa fort doit apparaltre comme un arbitrage entre les occupations
concurrentes du sol et comporter des mesures de protection des habitants et de la forét
avoisinante. La défendabilité devra étre adaptée en fonction du risque et assurée dans des
conditions techniques et économiques viables.

Ainsi, dans les zones d'aléa-fort, il conviendra de :

- ne pas développer de nouvelles zones d’habitat isolé ou diffus compte tenu de leur
vulnérabilité au feu et de la difficulté a les défendre (biomasse importante, dispersion des
moyens de lutte). Seule une urbanisation dense et limitant le périmétre & defendre en cas

d'incendie peut étre acceptable.

- mener une réflexion sur la défendabilité du projet, préalablement & toute nouvelle
construction groupée. Les équipements de protection (desserte, points d'eau, coupure de
combustible, ...) devront étre réalisés avant toute construction nouvelle. La pérennite de
leur entretien devra 8tre garantie, a défaut par la personne publique (maitrise d'oeuvre
publique, convention entre I'aménageur et la personne publique, ...).

- densifier les zones d’habitat groupé et combler les « dents creuses » dans ces zones, sans
augmenter le périmétre & défendre;

- réaliser des zones tampons & biomasse réduite et non urbanisées pour protéger les
nouvelles constructions comme les constructions existantes.

Les constructions dans les espaces boisés lorsqu’il y a nécessité de les admettre, devront done
respecter deux caractéristiques fondamentales :

- faire Pobjet d’une organisation spatiale cohérente (limitation du périmeétre a défendre en
cas d'incendie) tenant compte du niveau de l'aléa et de la nécessité de limiter le nombre de

.personnes_exposées au risque d'incendie de forét, ... ... e e et e e e

- bénéficier d’équipements publics (voirie, eau) dimensionnés de maniére approprice et
réalisés sous maitrise publique ou dont la pérennité de I'entretien est garantie, & défaut par
la personne publique.

Dans ces zones, il fandra veiller 4 ne pas construire de batiments sensibles, tels que
établissements recevant du public (sauf ERP de catégorie 5, 4 l'exclusion des locaux &
sommeil) ou ICPE présentant un danger d'inflammation, d'explosion, d’émanation de
produits nocifs ou un risque pour ’environnement en cas d’incendie.




TITRE 4 - ZONES D’ALEA SUBI MOYEN

Les seules mesures de protection minimales pour les Zones d’aléa moyen sont celles précisees

au tifre 1.
Possiblité de formes dhabitat plus diversifiées mais toujours dans la continuité de

lurbanisation existante et en maintenant une organisation cohérente du béti.

La construction d'ICPE présentant un danger d’inflammation, d’explosion, d’émanation
de produits nocifs ou un risque pour Penvironnement en cas d’incendie doit étre évitée
dans toute la mesure du possible.

S'agissant des établissements publics, la construction d'établissements recevant du public
(sauf ERP de catégorie 5, & l'exclusion des locaux & sommeil) doit &tre évitée dans toute la

mesure du possible.

TITRE 5 - ZONES D'ALEA SUBI FAIBLE

La construction d'ICPE présentant un danger d’incendie, d’explosion, d’émanation de
. * . - ? B - ? -
produits nocifs ou un risque pour ’environnement en cas d’incendie doit étre évitée dans

toute la mesure du possible.

TITRE 6 - ZONES D'ALEA INDUIT

Quel que soit le niveau de l'aléa induit, il convient de limiter l'implantation de nouvelles
constructions ou activités en bordure de massif. En effet, 1a présence d'activités humaines
dans ces zones conduit & accroitre le niveau de I'aléa induit.

L'exigence de limitation de l'urbanisation des zones de départ de feu est d'autant plus forte que
I'aléa est fort, trés fort voire exceptionnel.

Par ailleurs, dans ces zones, une attention particuliére doit étre portée :
— au respect de l'obligation légale de débroussaillement ;
— & la prise de mesures permettant d'isoler le massif des constructions, telles que des
coupures de combustible ou des pistes servant & la défense des foréts contre Iincendie.

Le respect des mesures constructives permettant de limiter les départs de feu et fournies 4 titre
indicatif en annexe B s'impose également

Dans une logique de protection des massifs forestiers, il peut également étre opportun de
définir des régles d'implantation des constructions, afin de réserver une zone «tampony enire
les constructions nouvelles et 'espace bois€.




ANNEXE A

CONDITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS PUBLICS

1.1 - Accés routier

Pour étre constructible, un terrain doit disposer d'un accés, de nature a permetire a |a fois 'évacuation
des personnes et a faciliter 'intervention sur le terrain des moyens de secours, présentant les
caractéristiques suivantes :

- étre relié a une voie ouverte a la circulation publique ;

- la chaussée doit mesurer au moins 5 métres de large en tout point ;

- la chaussée doit étre susceptible de supporter un véhicule de 16 tonnes dont 8 sur
'essieu arriére ;

- la hauteur libre sous ouvrage doit &tre de 3,5 métres au minimum ;

- te rayon en plan des courbes doit &tre supérieur a 8 méfres.

Les batiments doivent étre situés a moins de 30 meétres de la voie ouverte & la circulation publique, et
accessibles & partir de celle-ci par une voie carrossable d’ting pente égale au plus a 15 %, d'une
largeur supérieure ou égale a4 3 métres, d'une longueur inférieure & 30 métres.

1.2 - Défense contre 'incendie

Les voies de desserte visées au 1.1 doivent étre équipées de poteaux d'incendie tous les 150 motres
{(en zone urbaine) ou 200 métres. Lorsque la voie est d'une longueur inférieure a 150 ou 200 métres,
elle doit étre équipée d'un point d'eau normalisé a chaque extrémité.

Le réseau d'eau dolt fournir & tout moment 120 m3 d'eau en deux heures en sus de la consommation
normale des usagers. Il est alimenté par gravité ou par un équipement garantissant la continuité de
l'alimentation en eau en cas de coupure d'électricité. Les canalisations doivent étre dimensionnées
afin que 2 poteaux successifs puissent avoir un débit simultané de 1 000 Ifmin chacun.

Les points d'eau doivent étres équipés de poteaux ou bouches répondant aux normes NFS 61-213
CN, instalies conformément a la norme NFS 62-200.

Si un réseau de poteaux d'incendie ne peut étre installd pour des raisons techniques, il peut étre
admis que la protection soit assurée par la présence d'une réserve d'eau publique de 120 m? a
condition que cette réserve soit située 4 moins de 100 métres du groupe des batiments dont elle est
destinée a assurer la protection, ce groupe ne devant pas excéder 5 batiments. L'acces a cetle

réserve doit étre réalisé dans les conditions décrites au dernier paragraphe du 1.1 ci-dessus.

1.3 - Cas particuliers

_.Dans les. secteurs_pouvant recevoir.des activités.industrielles et.artisanales, ou des.établissements - - v

recevant du public, ces dispositions devront étre aggravées en fonction du risque encouru qui est &
apprécier suivant :

- l'aléa incendie,
- la nature des activités en cause et ceci au moyen d'une étude specifique.

Si la voie est une impasse, sa fongueur doit &tre inférieure & 30 métres et comporter en son extrémité
une piacette de retournement présentant des caractéristiques au moins égales a celles du schéma ci-
dessous ou étre aménagée en forme de T pour permettre le refournement.




Voie en impasse avec un rond-point en bout
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ANNEXE B

REGLES ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION

Pour les établissements recevant du public, les reégles de la présente annexe doivent étre conciliées
avec celles du réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public, pour le risque de feu entrant.

1) Enveloppes des batiments
Les enveloppes des batiments doivent répondre aux conditions suivantes :

— pour les fagades directement exposées au risque d’incendie de forét : les parois doivent
présenter une performance en résistance au feu PF1/2H-E30 et un classement en réaction au
feu C-s3,d0, lorsque sollicitées par leur paroi extérieure. Celte résistance concerne
¢galement les parties de fagade incluses dans le volume des vérandas.

— Pour les parois composites, I'une des couches constitutives, situées en fagade externe ou
devant les éléments assurant le r6le porteur, est constitué de matériaux M0 ou A2-s1, d0 et
doit constituer le rble d'écran porteur.

2 ) Ouvertures
L’ensemble des ouvertures doit étre occultable par des dispositifs de volets, rideaux, ou autres

présentant une performance E30, les jointures assurant un maximum d’€tanchéite.
Les communications entre [a véranda et I'habitation doivent éfre équipées de dispositifs
d'occultation E30.

3) Couverture
Les revétements de couverture doivent étre classés de performance Broof (t3), la partie de
couverture incluse dans le volume des vérandas comprise. Cette prescription concerne égalemetn

les panneaux photovoltaiques intégrés aux couvertures.

Les toitures des auvents ne doivent pas traverser les murs d’enveloppe de la construction.

La toiture ne doit pas étre équipée d’une fenétre ou de tout dispositif équivalent. Une attention
particuliére devra étre portée 4 la mise en séeurité, vis-a-vis du risque d'incendie de forét, des

systémes de désenfumage installés sur les toitures.

Les gouttieres et descentes d’eau doivent étre réalisées au moing en matérianx M1.

4) Chemindes

- Teg coriduits extérienrs des cheminées cotniportant des foyers ouveits §oiit ¢quipésaunivean dela ™ 7

toiture du batiment d’un clapet incombustible et actionnable depuis 'intérieur de la construction. Ils
doivent étre réalisés en matériau MO et présentant une durée coupe feu % heure et munis d'un pare-
étincelles en partie supérieure.

5% Aulres

Les conduites et canalisations qui desservent ["habitation et qui sont apparentes & I’ extérieur doivent
&tre réalisées en matériaux MO/A1 ou thermodur armé de classe BI-s3, d0. L'espace libre entre les
parois et les conduites ou canalisations doit étre calfeutré par un matériau non combustible de

catégorie Al.

Les conduites ou canalisations en matériau thermoplastique doivent étre munies de colliers
infumescents ou étre réalisées en matériau M1 meringuant.




Les barbecues fixes qui constituent une dépendance d’habitation doivent étre équipés de dispositifs
pare étincelles et de bac de récupération des cendres situés hors de I’aplomb de toute végétation.

Les auvents ou éléments de surplomb doivent étre réalisés en matériaux présentant un niveau de
réaction au feu M1 minimum.

6) Local de mise & I'abri

En zone rouge, les habitations isolées au sens de l'article 2 peuvent comporter un local de mise a
l'abri construit comme suit :

le local doit étre construit avec des matériaux présentant une résistance de degré coupe fen
d’une heure ;

il doit étre situé sur la fagade du bitiment opposée 4 ’espace naturel ;

il doit avoir une surface minimale de 9 m2 ;

il ne doit pas posséder une surface vitrée de plus de 0,5m2 de la surface de son mur
exterieur. Cette surface vitrée doit pouvoir étre occultée par un dispositif non combustible.
Le local ne doit pas étre pourvu d’éléments traversant qui pourraient permetire la
propagation du feu & 'intérieur du batiment, tels qu’une grille d’aération.




ANNEXE C

DISPOSITIONS DESTINEES A AMELIORER L’AUTO PROTECTION DES BATIMENTS

Les dispositions précisées ci-dessous concernent tant des régles d'urbanisme que des
recommandations & rappeler 4 'occasion de la delivrance des autorisations de construire :

- Les ouvertures en fagade exposées au mistral devront éfre limitées.

- Latoiture ne doit pas laisser apparaitre des piéces de charpente en bois. Les portes et volets
sont & réaliser en bois plein, ou en tout autre materiau présentant les mémes caractéristiques de
resistance au feu.

—  Les bharbecues fixes qui constituent une dépendance d¢'habitation doivent étre équipés de
dispositifs pare étincelles et de bac de récupération des cendres situés hors de faplomb de foute
vegetation.

- Les réserves extérieures de combustibles solides et les tas de bois doivent &tre installés a
plus de dix méfres des batiments a usage d'habitation.

- Les citernes ou réserves aériennes d’hydrocarbures liquides ou liquéfies doivent étre
enfouies. Les conduites d'alimentation depuis ces citernes jusqu’aux constructions doivent étre
enfouies a une profondeur permettant une durée coupe-feu d'une demi-heure.

Toutefois, si Fenfouissement des citernes et des canalisations s’avére techniquement difficilement
réalisable, celles-ci doivent étre ceinturées par un mur de protection en magonnerie pleine de 0,1
meétres d'épaisselr au moins (ou tout autre élément incombustible présentant une résistance
mécanigue équivalente), et dont la partie supérieure dépasse de 0,5 méfres au moins celles des
orifices des soupapes de sécurité. Le périmétre situé autour des ouvrages doit étre exempt de tout
matériau ou végétal combustible sur une distance de 4 métres mesurée a partir du mur de protection.
Tous les éléments de linstallation devront étre réalisés conformément aux prescriptions du Comité
Frangais du Butane et du Propane.

- Les toitures et gouttiéres doivent étre régulierement nettoydes et curées.

- Les arbres, branches d'arbres ou arbustes situés & moins de 3 métres d'une ouverture ou d'un

élément de charpente apparent doivent étre enleves.




ANNEXE D

Formes urbaines vulnérables au feu de forét

Des formes urbaines & éviter

Plusieurs formes caractéristiques de 'étalement irbain sont & proscrire dans une optique de réduire les zones de
contact habitation-végétation :

I REL
Centre ancien ) BB

Développement lineaire
furbanisation se développe le long
des axes routiers et présente une
longueur de contact végétation-ha-
hitat inutilement longue

Zone de conlact vegétation-habitat
sujetle au risque feu de foigt et
nécessairement débroussaillée

Source : CAUE du Gard

g TR
Centre ngenl] BT R ¥

Développement en impasses (ra-
quette, thermomatre...) .

cette forme, organisée en cul-de-
sac, présente une faible connexité
au reste du reseau urbain qui peut
s'avérer étre un inconvénient dans
Finfervention des secours.

Mitage :

I'habitat individuel dit « fibre » abou-
tit a un développement discontinu et
anarchigue qui multiplie les zones
de contact, et pose d le probléme
de la dispersion des moyens din-
tervention des secours.
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